Technisches Datenblatt

HDF VINYL tilo

macht den Boden.

ELITO TREND
Eiche Sahara

Nutzschicht:
Vinyl 0,55 mm

2.Lage

Dekor-LVT-Film

3. Lage:

mehrschichtiges Tragervinyl
Mittellage:

quellreduzierte Holzfaserplatte

Gegenzug:
Kork-Trittschallddmmung

Allgemeine Daten

Artikelnummer 100066401
EAN-Code 9003364125878
Zolltarifnummer 44111393
Kollektion ELITO TREND

Fertigbodenelemente auf HDF Tragerplatte, Gegenzug Kork
Kurzbeschreibung 1,2 mm; oberseitig heterogener Design-Vinylbelag mit
unterschiedlicher Nutzschichtdicke

Verlegung schwimmende Verlegung oder vollflachige Verklebung

Geeignet fir Wohnraume mit tiblichem Wohnraumklima mit
Einsatzbereich 40 % rLF bis 60 % rLF und von 16 °C bis 24 °C. Keine Eignung
fir Feucht- und Nassraume.

Untergrund normgerechter, verlegereifer, trockener, tragfahiger
Untergrund mit Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 Tabelle 3
Zeile 4 (weiterfihrende Informationen siehe ,TI_110
Information_Pruefpflichten_de.pdf”)




Material und Baustelle missen ausreichend akklimatisiert
sein. Die Prifpflichten sind nach DIN 18356 "Parkett- und
Holzpflasterarbeiten" oder DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten”
sowie ONORM B2236/ONORM B5236 bzw. den je nach Land
sinngemé&Ben Normen und Forderungen zu erfillen;
Verlegereife muss festgestellt sein; keine nachschiebende
Feuchtigkeit; bauseitige Trenn- und Dehnfugen muissen
Ubernommen werden; Randabstand von ca. 10 mm ist
einzuhalten; die Regeln des Fachs und die dem Produkt
beiliegende Verlegeanleitung sind einzuhalten;

Pflegehinweis

nur werksseitig empfohlene Pflege- und Reinigungsmittel
verwenden; Unterhaltsreinigung je nach Nutzung und
Verschmutzungsgrad, nebelfeuchte Reinigung und Pflege
entsprechend der dem Produkt beiliegenden
Pflegeanleitung; stehende Nasse vermeiden

Format

ISO 24342 2.200x 216 mm

Gesamtdicke

ISO 24346 10 mm

Sortierung Holzoptik ruhig

Setzoptik Premium

Nutzschicht 0,55 mm

Fase gefast (4V)

Haptik softsynchron

Aufbau 5-lagig

Oberflache Twist PLUS lackiert

Mittellage am;clezl]lc;escit:;::;tj ca. 6,80 mm
EEBIUE I'Ifr?trtt_chalIdéimmung ca. 1,20 mm
Verbindung simpleFIX

Kantenprofilierung

langsseitig tiloFIX Angle System, querseitig tilo simpleFIX fold
down

Technische Daten

Nutzungsklasse EN ISO
10874

33

Resteindruck

<0,Tmm ENISO 24343-1




Stuhlrolleneignung

geeignet mit Rollentyp W
- keine Abldsung, leichte
Oberflachenveranderung
moglich

EN 425

Brandverhalten Bfl-s1 EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2
Emission von Formaldehyd | E1 EN 717-1

PCP-Gehalt <5x10-6n CEN/TR 14823
Trittschallverbesserung 16 dB ENISO 717-2
Waéarmedurchlasswiderstand | 0,09 m2*K/W EN 12664
Rutschfestigkeit DS EN 13893

Verleimung Dispersionsklebstoff ohne Formaldehydabspaltung
Elektrostatisches Verhalten | nicht antistatisch EN 1815

wechselnder Luffenchte | =025 % EN 150 20326
Flecke.ner.npfindli”chk.eit u.nd H.aushaltfchemikalien 0= ISO 26987
Chemikalienbesténdigkeit | nicht verandert

Rutschhemmung R10 DIN 51130

Fensterflachen

Bitte beachten Sie insbesondere bei groBen Fensterflachen,
dass Farbanderungen bedingt durch UV-Licht nicht zur Ganze
ausgeschlossen werden kénnen und daher produktspezifisch
sind. Gegebenenfalls ist eine Beschattung erforderlich.

Lieferumfang

Dielen pro Paket 4 stk
Pakete pro Palette 56 Pakete
Flache pro Paket 1,901 m2
Flache pro Palette 106,46 m2
Gewicht pro Paket 18,3 kg

Gewicht pro Palette

1.024,8 kg




WeiterfUhrende Informationen

Umweltvertraglichkeit

Leitungserklarung und CE-Kennzeichnung;
Unbedenklichkeitserkldrung; REACH-Erkldrung; Emissions
dans l'air intérieur A; Zertifikat TUV PROFiCERT-product
Interior PREMIUM Nr. 70 720 5623-2

FuBbodenheizung

Die FuBbodenelemente kénnen auf Untergriinden mit
FuBbodenheizung verlegt werden. Dabei ist vor der
Verlegung die Durchfihrung eines sach- und fachgerechten
Auf- und Abheizens durch den Auftraggeber von grofiter
Bedeutung. Die Vorlage des Aufheizprotokolls ist unbedingt
erforderlich (weitere Informationen, insbesondere bei der
Verlegung auf elektrischen FuBbodenheizungssystemen,
siehe "TI_025_Richtlinien_Verlegung auf
FuBbodenheizung_de.pdf"). Zudem weisen wir darauf hin,
dass auf der Oberflache der FuBbodenelemente eine
Temperatur von 29 °C nicht Gberschritten werden darf, auch
nicht in den Randbereichen und auch nicht unter Mébeln und
Teppichen (Stichwort Warmestau).

Wahrend der Heizperiode kénnen durch trockene Raumluft
Fugen entstehen.

FuBbodenkiihlung

Bei voliflachiger Verklebung der FuBbodenelemente ist der
Betrieb einer Bodenkihlung gemaf der Richtlinie
"TI_265_FuBbodenkihlung_de.pdf" moglich.

Verlegung schwimmend

Fertigboden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen
Sie immer eine mindestens 0,2 mm starke, dampfbremsende
PE-Folie unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur
zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine
gleitféhige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des
Bodens zu ermdglichen. Die Fertigbdden sind werkseitig mit
einer Kork-Trittschallddmmung versehen, zusatzliche
VerbesserungsmaBnahmen der Trittschallddmmung sind
kaum moglich und daher nicht sinnvoll.

Bendtigtes Werkzeug

Verlegekeile, Schlagklotz, Zugeisen (wir empfehlen das tilo
Verlegeset), Hammer, Winkel, Handsage oder elektrische
Sage (Stich-, Kreis- oder Kappsage)

tilo Qualitatsgarantie

15 Jahre

Pflegeanleitung

https://cdn.tilo.com/assets/produkt-
catalog/DE PLAOQO3 tilo twistPLUSlack v04.00.pdf

Verlegeanleitung(en)

e https://cdn.tilo.com/assets/produkt-
catalog/DE VLAOZ2 tilo simpleFIX-
schwimmend v05.00.pdf
e https://cdn.tilo.com/assets/produkt-
catalog/DE VLAZ20 tilo simpleFIX-verklebt v01.00.pdf



https://cdn.tilo.com/assets/produkt-catalog/DE_PLA03_tilo_twistPLUSlack_v04.00.pdf
https://cdn.tilo.com/assets/produkt-catalog/DE_PLA03_tilo_twistPLUSlack_v04.00.pdf
https://cdn.tilo.com/assets/produkt-catalog/DE_VLA02_tilo_simpleFIX-schwimmend_v05.00.pdf
https://cdn.tilo.com/assets/produkt-catalog/DE_VLA02_tilo_simpleFIX-schwimmend_v05.00.pdf
https://cdn.tilo.com/assets/produkt-catalog/DE_VLA02_tilo_simpleFIX-schwimmend_v05.00.pdf
https://cdn.tilo.com/assets/produkt-catalog/DE_VLA20_tilo_simpleFIX-verklebt_v01.00.pdf
https://cdn.tilo.com/assets/produkt-catalog/DE_VLA20_tilo_simpleFIX-verklebt_v01.00.pdf

Vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Warnhinweis N
geschitzt lagern

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"!

BODEN AUS f95N\ [
OSTERREICH Lol

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefihrten Prifungen, angewandten
Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst
steht Ihnen fur weitere Auskinfte zur Verfigung. Nehmen Sie bei groBeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer
den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.

Weiterfiihrende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.tilo.com.
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